
 

 

   

 
 
Bumpa er Mace Industries’ oprindelige produkt, som har revolutioneret tagdækning industrien og idag 
et kendt navn i Storbritannien, og i stigende grad internationalt. 
 
Bumpa er nem at transportere i sammenfoldet tilstand. Ved ankomst til pladsen tager det kun 5 minutter 
at opsætte Bumpa, til du er klar til at flytte materialerne fra palle til stillads. Bumpa udkonkurrere ikke 
kun enhver konkurrent på kapacitet (1000 tegl på 20min), den tager også kun 5 minutter at pakke 
sammen og ligge på traileren eller bag i bilen. 
 
Bumpa i 230 volts udgaven kan tilsluttes ved direkte el forsyning eller af en 5 kva generator. Bumpa kan 
også leveres med benzinmotor.  
 

 
 

Teknisk information 

Elektrisk udgave 
 
Takket være sin indbyggede inverter kan Bumpa 
startes, stoppes og reversere både af personen der 
påfylder, men via tilkobling af medfølgende 
krantryk, forefindes disse funktioner også ved 
personen der tager imod materialerne.  
 

Benzin udgave 
 

Leveres med Honda GX120 benzinmotor med 
udvekslig 8:1. Start og stop foregår ved motor, og 
ved en simpel mekanisk ændring kan den 
reversere.  

 
Der medfølger en bufferplade til aflæsningsenden, som materialet aflæsses på inden aftagning.    
Bumpa’s unikke folde design betyder at den ved opbevaring blot måler 0,85 m x 4,3 x 0,6 m og passer 
perfekt på traileren. 
 
 

Længde Vægt Tilslutning Max vinkel Effektiv længde 

8,0m 104 kg 230v 0,75kw / Honda Petrol 65gr 7,0m 

10,0m 119kg 230v 0,75kw / Honda Petrol 65gr 9,0m 

 
 
 
  
 

  
 
 

Mere information på boegeris.dk 
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